W POLSKICH
DOMACH

Okno dachowe obrotowe VELUX GLL 1064 gwarantujgce wyjatkowy komfort uzytkownikom

Komplet korzysci na przysztos¢ z nowym oknem VELUX GLL

poddaszy. Dzieki wiekszej o 30% tgcznej grubosci szyb i specjalnej konstrukgcji polegajacej na
zastosowaniu trzech szyb rdznej grubosci, wyrdznia sie bardzo dobrym parametrem
dzwiekoszczelnosci Rw=35dB, gwarantujgcym mozliwo$¢ odciecia sie do zewnetrznego zgietku.
Jego nowa konstrukcja sprawia, ze doskonale redukuje hatas padajgcego deszczu i zapewnia
optymalne warunki do odpoczynku nawet w czasie wyjatkowo niekorzystnej aury na dworze.
tatwo zmywalna powtoka na zewnetrznej szybie sprawia, ze zabrudzenia organiczne rozktadane
sg w wyniku promieniowania UV, a nastepnie dzieki jej wtasciwosciom hydrofilnym tatwo
sptukiwane przez deszcz. Takg szybe bez trudu mozna utrzymal w czystosci. Zastosowanie
innowacyjnej czarnej, termoplastycznej ramki miedzyszybowej TPS i zaawansowanej powtoki
niskoemisyjnej na szybie wewnetrznej gwarantuje jeszcze lepszg ochrone przed chtodem i
stratami ciepta. Okno ma bardzo dobre parametry energooszczednosci - wspotczynnik
przenikalnosci cieplnej Uw réwny jest jedynie 1,0 (W/m?K), a w przypadku montazu obnizonego
z kotnierzem uszczelniajgcym EDJ i ramg izolacyjng BDX F - 0,94 (W/m?K). Okno wykonano z
klejonego drewna sosnowego w unikalnej konstrukcji ThermoTechnology™ zapewniajgcej
doskonatg izolacje termiczng i trwato$¢ okna przez wiele lat. Dostepne w wersji z gérnym
uchwytem otwierajgcym lub wygodng klamka w dolnej czesci skrzydfa. Wszystkie modele
wyposazone sg W wydajny system wentylacji oraz wymienny filtr powietrza zapobiegajacy
przedostawaniu sie do domu kurzu i owaddw. Wystepuje w najbardziej popularnych rozmiarach,
w szerokosci od 55 do 114 cm i wysokosci od 78 do 160 cm. Mozna je tgczy¢é w atrakcyjne
zestawy, takze z pionowymi oknami kolankowymi i elementami doswietlajgcymi, zyskujac duze

powierzchnie przeszklen. Dostepne w sprzedazy juz od stycznia 2021 r. w cenie katalogowej od
1537 zt brutto.

Parametry techniczne

Wydajnos¢
Odpornos¢ na
Uw Ug Rw uF:j erzenie wentylacji przy
W/(m?K) W/(m?K) dB sy réznicy cisnien
10Pa (m3/h)**
0,6 0,47 35 3 od 23 do 50

1,0/0,94*

* Dla okien montowanych z kotnierzem EDJ] do montazu obnizonego i ramg izolacyjng BDX F
** W zaleznosci od szerokosci okna




